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| Agricultural trailer | T-169/1 | 4 TONS
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitatea de încărcare 4 150 kg

Masa remorcii (fără înălțătoare) 1 950 kg
Lungime 6 190 mm
Lățime 2 300 mm
Înălțime fără înălțătoare suplimentare 1 530 mm
Înălțime cu înălțătoare suplimentare 2 030 mm
SPECIFICAȚII DETALIATE
Lungimea interioară a benei 4 020 mm
Lățimea interioară a benei față/spate 2 070 / 2 120 mm
Înălțimea pereților laterali (fără înălțătoare) 500 mm
Suprafața de încărcare 8.4 m2
Capacitatea de încărcare 4.2 m3
Înălțimea podelei de la sol 1 050 mm
Dimensiunea roților 10/75-15.3
Grosimea podelei/pereților 4/2.5 mm
Ecartament 1 700 mm
Ampatament 2 720 mm
Înălțimea pentru bara de tracțiune - min 500 mm
Înălțimea pentru bara de tracțiune – max. 800 mm
Înălțimea de cuplare a cârligului din spate (opțional) 700 mm
Viteza de transport 30 km/h
Suspensie  leaf springs
Putere tractor necesară 60 CP
Unghiul de basculare (spate / lateral) 45/50
Tip basculare trilateral
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DOTĂRI STANDARD

We’re bringing history 

All of our agricultural machines are designed and tested by our design team using the latest available tools.
Manufacturing is performed with the greatest diligence and in adherence to rigorous quality standards.

Elemente structurale
Înălțimea obloanelor 500 mm cu grosimea de 2.5 mm, galvanizat la cald
Închidere cu bolț a obloanelor
Scara exterioară și treptele din interiorul remorcii - galvanizate la cald - anti alunecare pentru un 
acces ușor
Șasiul remorcii - galvanizat la cald 
Obloane laterale cu legături
Cadrul remorcii este vopsit în 2 pași (primul strat prin imersiune - protecția structurii / suflat  
stratul de vârf) cu vopsea PPG de calitate superioară
Secțiunile pricipale ale cadrului sunt realizate din construcție metalică de 160 mm
Podeaua remorcii este executată dintr-o singură foaie de oțel, cu grosimea de 4 mm 

Cadrul inferior este prin galvanizare la cald bările care compun cadrul sunt fabricate din canale cu  of 
secțiuni metalurgice 160 și 140 secțiuni închise

Frână de parcare manuală cu manivelă 
Gaură de evacuare, galvanizată la cald cu blocaj în oblonul din spate 
bară de tracțiune triunghiulară cu ochi de 50 mm cu arc de sprijin reglabil
Instalația
Instalație de basculare cu protecție împotriva înclinării excesive prin valvă
Instalație de lumini omologată, 12V, pentru becuri, cu cuplaj pentru a doua remorcă, iluminare LED
Instalație hidraulică pentru basculare cu tuburi de oțel și furtune flexibile
Cuplarea hidraulică la tractor, tip ISO 7241-1 DN 12.5
Cablu de conectare a instalației electrice 7PIN 12V plug
Instalație pneumatică cu dublu circuit pentru a doua remorcă 
Instalație hidraulică de frânare pentru a doua remorcă
Sistem motric
Anvelope noi 10/75-15.3 
Axe inovative ADR, omologate (EU 2015/68)
Arcuri cu foi 




